
              SJC02-A(04 型)控制器说明书 

SJC02-A(04 型)是本公司为步进电机现场实现无级调速而专门设计

的单片机控制系统。请将步进电机驱动器设置在 400 步/圈。 

一．操作说明： 

面板功能:上电电源灯亮，数码管显示“n-xxx”，其中 X为电机在 2细分(即 400

步/圈)时的速度 XXX 转/分，速度从 1-999 转/分可调。 

五盏灯对应(从左往右)空、右转、电源、左转、空，当电机在哪个方向时相应的

灯就亮。 

“启/停” 、“◄”、 “ ”►  为功能按键。 

下排接线端子：AC220V 电源输入，+12V、GND 为控制器输出电源，START、IN1、

IN2、STOP 分别对应于启动、左转、右转、停止。 

上排接线端子：+12V、CP1、DIR1，此仪表的公共阳端、脉冲、方向输出，与驱

动器相连接，控制步进电机的速度及方向。OUT1、OUT2，当步进电机运行时 OUT1 输

出高电平，OUT2 输出低电平；当步进电机停止时 OUT1 输出低电平，OUT2 输出高电平。 

所有输入输出信号的电源为+12V、GND。 

二．操作流程： 

仪表上电时电源灯亮，数码管显示“n-xxx”，其中 X为上次断电时保存的数据。

点动“启/停”键或给“START”端子一个低电平信号，步进电机将在左右信号“IN1、

IN2”之间运行，按“◄”、 “►”键步进电机实时加减速度。若在步进电机运行中点

动“启/停”键或给“STOP”端子一个低电平信号电机停止运行。 

三．外形尺寸及前后面板及典型接线图： 

(开孔尺寸 W*H 91*43) 
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